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Beschichtungsprotokoll

	Kunde: <<kunde>>

	Projekt: <<bauvorhaben>>

	Bauteil: <<auf_cbetreff>>

	Auftrags-Nr.: <<nr>>
	Bearbeiter: <<bearbeiter>>

	Liefertermin: <<auf_dldate>>
	Datum: 

	Lieferanschrift:
	<<postanschrift>>



Oberflächenvorbereitung:		|_| SA 2½      |_| SA 3      |_| handentrostet
Feuerverzinken:			|_|
Beschichtungssystem:			
Stofflieferant:							Bezeichung / Stoff-Nr.
Chargennummer.						Farbton: 
Witterungsbedingungen:	Lufttemperatur °C 	°C	Bauteiltemperatur	°C
				Rel. Luftfeuchtigkeit %	%	Taupunkt °C		°C

Applikation:	Grundbeschichtung	 Farbspritzverfahren		 Rolle		 Pinsel
		Kantenschutz		 Farbspritzverfahren		 Rolle		 Pinsel
		Deckbeschichtung	 Farbspritzverfahren		 Rolle		 Pinsel

	Schicht
(Messgerät)
	Nassschichtdicke
	Trockenschichtdicke
	Datum / Uhrzeit
der Messung
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	2. Deckbeschichtung
	m
	m
	m
	m
	

	3. Deckbeschichtung
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Bemerkungen zur Ausführung: z. B.
die ausgeführte Beschichtung entspricht den geforderten Vorgaben, 
die Bauteile sind zur Weiterverarbeitung / zum Transport freigegeben.
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	Qualitätsmanagementbeauftragter
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