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Konformitätskennzeichnung (CE Kennzeichnung)
Die Kennzeichnung erfolgt nach den Leistungsmerkmalen in DIN EN 1090-1, Tabelle A.1 nach dem Verfahren 3a bzw. nach Abschnitt ZA 3.4, da der Auftraggeber die für die Herstellung des Bauteils erforderlichen technischen Angaben (PPCS) zur Verfügung stellt.
Beispiel zur CE Kennzeichnung nach Verfahren 3a - ZA 3.4 - Bild ZA 4
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2306
	CE-Konformitätskennzeichnung, bestehend aus dem CE-Symbol nach der Richtlinie 93/68/EWG







Kennnummer der benannten Stelle

	Max Mustermann
Maschinen- und Anlagenbau GmbH & Co. KG
Musterstraße 11
26789 Leer (Ostfriesland)
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2306-CPD-12345
	Name oder Kennung und eingetragene Anschrift des Herstellers



Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde


Nummer des Zertifikates

	EN 1090-1
Geschweißte Stahlkonstruktion für den
<<cbetreff>>
Geometrische Toleranzen: EN ISO 13920 C / G Schweißeignung: S235JR nach EN 10025-2 Bruchzähigkeit: 27 J bei RT
Brandverhalten: Material in Klasse A1 eingestuft
Freisetzung von Cadmium: KLF
Freisetzung von radioaktiver Strahlung: KLF
Dauerhaftigkeit: Oberflächenschutz nach
Bauteilspezifikation
Für Standsicherheit maßgebliche Eigenschaften:
Bemessung: Nach Unterlagen des Auftraggebers Dok.Nr 
Herstellung: Nach Bauteilspezifikation und EN 1090-2, Ausführungsklasse EXC1
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	Nummer und Titel dieser europäischen Norm
Beschreibung des Produktes



Angaben zu Eigenschaften, für die gesetzliche Bestimmungen gelten
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